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P�i zateplování budov lze do zateplovacího systému integrovat budky pro netopýry. V � R se 
lze setkat se dv� ma druhy budek, které jsou tvo�eny plochou krabicí z d�evocementových 
desek (heraklit): 
 
budka do zateplení  – celková tlouš�ka budky je 80 mm, rozm� ry cca 400 x 400 mm. Je 
ur� ena do za� len� ní p�ímo do  tepeln�  izola� ní vrstvy. P�i sou� asn�  pou�ívaných tlouš �kách 
zateplení 140 mm a více je  vhodné mezi st� nu a budku vlo�it ten � í desku izolantu, tak, aby 
vn� jší deska budky lícovala s vn� jším povrchem zateplení. Následn�  se  budka p�etáhne 
sí� ovinou a omítkou stejn�  jako ostatní zateplení.  Na dom�  tedy je vid� t pouze vletový 
otvor. Vzhledem k rozdílné teplotní rozta�nosti her aklitu a polystyrenu je vhodn� jší osazovat 
budky na neoslun� né st� ny.   
 

  

Budka do zateplení. Fotografie z archivu � ESON. 
 
 
Z hlediska vlivu na zateplení se jedná v podstat�  o rozsáhlejší  bodový tepelný most, který 
mírn�  zhorší izola� ní schopnosti zateplení. Proto je nanejvýš vhodné umis�ovat budky na 
atiky, kde zhoršení nevadí, p� ípadn�  na strojovny výtah�  a podobné nástavby. Pokud jsou 
budky umíst� ny na st� nu byt� , lze zhoršení tolerovat, zejména pokud je budka podlo�ena 
tepelnou izolací. Ale dokonce ani v p�ípad� , �e vrstva zateplení  je jen 80 mm a budka je 
tedy p�ipevn� na p� ímo na obvodovou st� nu, není vliv tepelného mostu významný, pokles 
teploty st� ny v interiéru je velmi nízký.  Posouzení bylo provedeno pro b� �ný obvodový 
panel stavební konstrukce T08B, celkové tl. 240mm, slo�ený ze dvou vrstev betonu a 
polystrenovou vlo�kou  tl. 50 mm. P �i umíst� ní budky do zateplení tl. 80 mm má bodový 
tepelný most hodnotu cca 0,05 W/K. 
 
V sou� asnosti se pro zateplení b� �n �  pou�ívá tlouš �ka zateplení 140 a� 200 mm. P �i 
podlo�ení budky deskou izolantu, tak aby budka líco vala  s vn� jším povrchem zateplení  
bude tepelný most ješt�  menší.  
 
Lze tedy konstatovat, �e pou�ití tohoto typu budky zhorší parametry zateplení z tepeln� -
technického hlediska zanedbateln� . Ve výpo� tu je vhodné zohlednit bodový tepelný most.  



 
 

Pr� b� h teplot p� i umíst� ní  budky pro netopýry v zateplení tl. 80 mm. 
 
 
budka „pr � lezka“  – pou�ívá se jako pr � lezový otvor do p� vodní spáry mezi panely.  Pokud 
jde o spáru, která je sou� ástí konstruk� ního sytému, je vhodn� jší nechat spáru otev�enou 
v�� i venkovnímu prost�edí (kv� li difuzi vodní páry z interiéru). Tento ú� el m� �e  „pr � lezka“ 
dob�e splnit.  
Umis�ování budek „pr� lezek“ je pot�eba v�dy posuzovat individuáln � , podle konkrétní 
stavební konstrukce, typu a stavu spáry. Z hlediska tepeln� -technického lze spáru v� tšinou 
posuzovat jako uzav�enou vzduchovou mezeru v konstrukci. A� na výjimky lze 
p�edpokládat, �e zachování p � ístupu pro netopýry nezhorší parametry konstrukce.   
 

  
Budka do pr� lezka. Fotografie z archivu � ESON. 


